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                                                            PlateExact 1400 

     

  

 

Perfekcyjny montaż klisz fotopolimerowych w szerokiej wstędze. 

 

Opis produktu 

 PlateExact 1400 jest niezawodnym 

urządzeniem do precyzyjnego, szybkiego 

i efektywnego montażu klisz fotopo-

limerowych. Obsługa urządzenia jest 

wyjątkowo prosta, a zastosowane 

rozwiązania techniczne są bardzo 

pomocne z praktycznego punktu 

widzenia. Zamontowany system kamer w 

połączeniu z próżniowym stołem monta-

żowym pozwala na perfekcyjną aplikację 

fotopolimera na wałek z taśmą 

montażową. 

 

 Podstawowe wyposażenie 

 Dwie kamery HD-USB o wysokiej rozdzielczości (50 x powiększenie optyczne). 

 Pneumatycznie wzmacniany wałek dociskowy. 

Frontowy stół zapewnia ulepszoną obsługę klisz. 

 Perfekcyjne oświetlenie LED znaczników rejestru pasowania. 

 System zapisu i ładowania znanych prac. 

 Stół próżniowy, zabezpiecza fotopolimer dla dokładnego dopasowania. 

 Solidna i stabilna rama wykonana ze stali. 

 Bezobsługowa regulacja cylindrów o różnej szerokości i średnicach. 

 Adapter do mocowania rolek z taśmą montażową. 

 Pneumatycznie blokowany cylinder dla zapewnienia odpowiedniej pozycji. 

 20” monitor LED o wysokiej rozdzielczości. 

Dodatkowe informacje techniczne 

 Wskaźnik mocy 110-240V, 50-60Hz 

 Pneumatyka 4-6Bar 

 Długość 2170mm 

 Szerokość 870mm 

 Wysokość 1760mm 

 Waga 900kg 

 Średnica 94-398mm 

 Długość druku 295-1250mm 

http://www.fleksoserwis.pl/
http://www.raantec.de/


 


